
河南明泰铝业有限公司土壤环境检测方案 

表 1 明泰铝业土壤环境检测 

样品 

类别 

采样 

位置 

点位

编号 
点位描述 

采样 

深度 
检测因子 

土壤 

西厂区 T1 水井周边 

0.2m~0.3m 
pH、Hg、Cd、Cr、Cu、Zn、Ni、

Pb、As、总石油烃、氟化物 
0.5m~0.6m 

0.8m~1.2m 

西厂区 T2 油料库区域 

0.2m~0.3m 
pH、Hg、Cd、Cr、Cu、Zn、Ni、

Pb、As、总石油烃 
0.5m~0.6m 

0.8m~1.2m 

西厂区 T3 
铸轧废气排放设

施区域 

0.2m~0.3m 
pH、Hg、Cd、Cr、Cu、Zn、Ni、

Pb、As、总石油烃、氟化物 
0.5m~0.6m 

0.8m~1.2m 

西厂区 T4 
清井铝渣处理区

域 

0.2m~0.3m 
pH、Hg、Cd、Cr、Cu、Zn、Ni、

Pb、As、氟化物、总石油烃 
0.5m~0.6m 

0.8m~1.2m 

西厂区 T5 
厂区内垃圾场区

域 

0.2m~0.3m 
pH、Hg、Cd、Cr、Cu、Zn、Ni、

Pb、As、氟化物 
0.5m~0.6m 

0.8m~1.2m 

西厂区 T6 
板 1车间北废气

排放设施区域 

0.2m~0.3m 
pH、Hg、Cd、Cr、Cu、Zn、Ni、

Pb、As、总石油烃 
0.5m~0.6m 

0.8m~1.2m 

西厂区 T7 
职工餐厅排水区

域 

0.2m~0.3m 
pH、Hg、Cd、Cr、Cu、Zn 

Ni、Pb、As 
0.5m~0.6m 

0.8m~1.2m 

 

东厂区 T8 办公楼区域 

0.2m~0.3m 
pH、Hg、Cd、Cr、Cu、Zn、Ni、

Pb、As 
0.5m~0.6m 

0.8m~1.2m 

东厂区 T9 
热轧车间 

东南 

0.2m~0.3m 
pH、Hg、Cd、Cr、Cu、Zn、Ni、

Pb、As  
0.5m~0.6m 

0.8m~1.2m 

东厂区 T10 
精整二车间西

北，废料周转区 

0.2m~0.3m 
pH、Hg、Cd、Cr、Cu、Zn、Ni、

Pb、As、氟化物 
0.5m~0.6m 

0.8m~1.2m 

东厂区 T11 
冷轧车间西南附

近区域 

0.2m~0.3m 
pH、Hg、Cd、Cr、Cu、Zn、Ni、

Pb、As、总石油烃 
0.5m~0.6m 

0.8m~1.2m 

地下水 

东厂区 S1 东厂区水井 
水面下 

＞0.5m 

pH、Hg、Cd、Cr、Pb、As、氟化

物 

西厂区 S2 西厂区水井 
水面下 

＞0.5m 

pH、Hg、Cd、Cr、Pb、As、氟化

物 

  



采样点位图 

河南明泰铝业有限公司东厂区 

 

河南明泰铝业有限公司西厂区 

 

 

 

东厂区 西厂区 土样点位 水样点位 






















